
SUBLIEM

TRANSPORT

Sandkipper



Um unterschiedlichste Produkten unter schwersten Bedingungen mit Erfolg zu 
transportieren, ist gediegenes und solides Material ein Muss. Dies ist der Grund, 
weshalb Schuitemaker den Subliem Sandkipper anbietet. Der Subliem-Sandkipper 
ist ein gediegener, multifunktioneller Kipper, der speziell konzipiert wurde für den 
Transport einer breiten Skala an Produkten mit dazugehöriger Masse.

Grundsolide konstruiert
Der Subliem-Sandkipper ist grundsolide aufgebaut. Die schwere Ausführung des 
Rahmens und der robuste Behälter sorgen dafür, dass der Kipper geeignet ist, um 
unter schwersten Bedingungen funktionieren zu können. Es werden ausschließlich 
hochwertige Stahlsorten verwendet, wie z.B. Hardox 400 bei den S-Ausführungen. 
Der Subliem-Sandkipper wird schwer beladen und von de schwersten Traktoren über 
jegliches Gelände gezogen, ohne nach zu geben. Durch die strapazierfähige 
Konstruktion, ist eine lange Lebendauer des Kippers gewährleistet.

Multifunktionell
Der Subliem-Sandkipper ist ein Kipper, der multifunktionell einsetzbar ist. 
Selbstverständlich ist de Kipper geeignet für den Transport von Sand und Lehm. 
Außerdem ist er, durch seine robuste Konstruktion, besonders geeignet für den 
Transport von Schutt, Dünger und anderen schweren Materialen. Da der Behälter 
vollkommen geschlossen ist, ist der Wagen zudem gut geeignet um Schlamm und 
Schlick zu transportieren. In Kombination mit dem, optional einsetzbaren, 
Getreideschieber in der Heckklappe, kann der Subliem ausgezeichnet eingesetzt 
werden bei der Getreideernte. Außerdem besteht auch noch die Möglichkeit, den 
Kipper auszurüsten mit Silagewänden, womit der Inhalt wesentlich vergrößert  
wird. Auf dieser Art ist der Sandkipper sogar einsetzbar bei der Maisernte.

Hydraulische Heckklappe
Die hydraulisch bedienbare Heckklappe gewährleistet einen sehr großen 
Öffnungswinkel. Dies ist erwünscht beim Transport von grobem Schutt oder dicken 
Steinen. Diese können wegen der großen Öffnung bequem aus dem Behälter 
rutschen, ohne stecken zu bleiben. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Behälter gekippt 
werden kann, ohne dass die Heckklappe sich öffnet. Der Kipper wird ein wenig 
gekippt, damit der Fahrer unten durchschauen kann,  um zu sehen, wo er beim 
Rückwärtsfahren hinfährt, was ideal ist für den weniger versierten Fahrer.

SUBLIEM SANDKIPPER
! MODELLE
Subliem 200
Der kleinste der Serie, hat 
einen Behälterinhalt von 8,1 m³ 
und eine Ladefähigkeit von 20 
Tonnen. 

Subliem 220
Der Behälter ist etwas größer 
als der vom Subliem 200, was 
einen Behälterinhalt von 10,9 m³  
ergibt, und hat ebenfalls eine 
Ladefähigkeit von 20 Tonnen.

Subliem 220S
Dies ist der gleiche Kipper wie 
der 220, der Behälter besteht 
jedoch aus Hardox 400-Stahl, 
was dem Kipper eine zusätz-
liche Ladefähigkeit von 2 Tonnen 
verleiht.

Subliem 240S
Der Behälter besteht ebenfalls 
aus Hardox 400-Stahl. Der Unter-
schied zu dem 220 liegt im 
Behälterinhalt, der 12 m³ beträgt, 
bei einer Ladefähigkeit von 24 
Tonnen.



Kräftiger Hubzylinder
Um zu gewährleisten, dass der Behälter kippen kann, wenn er schwer beladen 
ist, ist der Subliem-Sandkipper ausgestattet mit einem kräftigen Hubzylinder 
in schwerer Ausführung. Der 5-stufige Zylinder hat einen großen Hub, damit 
ein großer Kippwinkel gewährleistet ist. Außerdem ist der Hubzylinder 
ausgestattet mit einem Schlauchbruchschutz, um Unfalle in Folge eines 
defekten Hydraulikschlauchs zu vermeiden. Außerdem ist der Kipper 
ausgestattet mit einer Kippbegrenzung.

Stabiles Pendeltandem
Ein Pendeltandem ist Voraussetzung für jeden Sandkipper, der im schwer 
begehbaren Gelände eingesetzt wird. Das Pendeltandem zieht leicht und 
gewährleistet eine gute Stabilität beim Kippen. Auch beim Transport einer 
schweren Ladung über die Straße, ist ein stabiler Untersatz erwünscht, 
sicherlich bei den Geschwindigkeiten, womit heutige Traktoren fahren. 
Optional kann man eine mitlaufende oder forcierte Lenkung der Hinterachse 
wählen.

Einstellbare, federnde Zugdeichsel
Zur Förderung der Straßenlage, vor allem bei voller Ladung, sind alle Subliems, 
standardmäßig, ausgestattet mit einer gefederten Deichsel. Beim Überfahren 
von Schwellen und Hubbeln, oder beim Fahren in rauem Gelände, fangen die 
Deichsel für den Traktor und dem Fahrer die meisten Stöße gleich ab. 

Schräge und Erhöhte Vorderwand
Damit der Subliem-Sandkipper kompakt bleibt, aber dennoch genügend 
Behälterinhalt geschaffen wird,  wurde die Vorderwand schräg nach vorne 
angeordnet. So wurde im Behälter zusätzlicher Raum geschaffen, ohne dass der 
Kipper insgesamt länger wurde. Außerdem ist die Vorderwand erhöht für 
zusätzlichen Behälterraum, damit auch der letzte Kubikmeter Sand oder Schutt 
noch mitgenommen werden kann.

Subliem Sandkipper		  Subliem 200 	 Subliem 220	 Subliem 220S 	 Subliem 240S
Inhalt (DIN)	 m3	 8,1	 10,9	 10,9	 12
Zul. Gesamt gewicht 	 kg	 20000	 20000	 22000	 24000
Gesamtmaße (lxbxh)	 cm	 640x265x296 	 690x265x296	  640x265x296 	 690x255x296
Kastenmaße (lxbxh)	 cm	 460x220x80	  480x227x100 	 480x227x100 	 530x227x100
Stahl		  St52-3	 St52-3	 Hardox 400	 Hardox 400
Tandemachse	 tonnen	 24	 25	 30	 30
Spurbreite	 mm	 2.100	 2.100	 2.100	 2.100
Gefederte Deichsel		  gummi	 gummi	 hydraulisch	 hydraulisch



PARTNERS FOR LIFE.

Schuitemaker Machines B.V. | Morsweg 18 - 7461 AG Rijssen - Holland
Tel.: +31 (0)548 - 51 41 25 | sales@sr-schuitemaker.nl | www.sr-schuitemaker.nl 
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